ABIKS KATUSE HINNAPAKKUMISE KUSIMISEL

Igale objektile tuleb individuaalselt Iaheneda ja kohapealse olukorraga tutvuda.

Arvestama peab:

e Katuse tdpi (viilkatus, viilkatus poolkelpadega, viilkatus taiskelpadega, vintskapid, katuseaknad,
nurgaga pikendus teisele hooneosale, jne)

e Olemasolevat katusematerjali (eterniit, plekk, sindel, laast, roog)

¢ Uut planeeritud katusematerijali (laast, sindel, valtsplekk, roog)

¢ Olemasoleva katuse lammutust (jah, ei)

¢ Vana katusekatte utiliseerimist (jah, ei)

¢ Katusekonstruktsioone: kas on vaja uusi harjalaudu, uut roovitust, vahetada sarikad, jne. See on
kliendi enda hinnang.

¢ Katuse (hoone) pikkust

e Korstnaid jm - mitu labiviiku katusest?

e Kas Il korrusel on voi tulevad soojapidavad ruumid? (Pikema perspektiiviga mdelda, siis saab
vastava konstruktsiooni planeerida/ehitada).

e Lisada pildimaterjali, kuna suuremad kahjustused vdivad olla piltidelt ndha. Kindlasti tuleb naidata
fotodel hoonet ka lldplaanis, st eemalt vaates ja mitte lisada fotot igast katuseaugust.

¢ Objekti asukoht (kiila tapsusega, et oleks vGimalik transpordikulusid planeerida)

Hea on kui katusetegija jouab kohapeale vaatama. Eelneva konsultatsiooni hoone seisukorra kohta
vOid votta noustajalt lehelt www.maamaja.eu. Samast leiab ka méningaid meistreid. Kindlasti on aga
katusemeistrite valik palju suurem.

NAIDE TEGEVUSTEST JA MATERJALIDEST, MIS PEAKSID OLEMA PAKKUMISES ARVESSE VOETUD:

Hinnapakkumise naidis laastukatusele

Kaesolevaga esitame Teile hinnapakkumise vastavalt Teie paringule ehitustéddeks.
. KAtUSEIAAST 400 M7? ...t ettt ettt s s st sttt s sba s e e st st er et benenas
. Saematerjal: roovitus, viimistluslauad, jm abimaterjal .......ccccooevrvievir v,
. Kinnitusvahendid katusetoodele; korstnakrae .......cccooueeieeiveeiee i
. Vana katusekatte eemaldamine (eterniit, laast ja rooV) ......cccceeeeeeeeecieseseececeieens
. Vana katusematerjali UtiliSEeriming .......ccoveieeiiiiiise s st s
. Sarikate korrigeerimine (20 t66tundi) ja roovituse rihtimine .........cccoceeeveierenennee.
. Katuselaastu paigaldaming 400 M? ..........ccoeeeermeiineeenieeereestene v s s ev st sessssenens
. Katuse viimistlemistood (korstnakrae ja viimistluslauad ..........cocooeveeeieininnenennenn.
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http://www.maamaja.eu/

