














KIRIKU PIIRANG (3 KORRUST)
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Must tépp téhistab kirikut. Sinisega on tahistatud ala, kust kirik on vaadeldav.
Punasega on tahistatud ala, kust vaadeldavus kaob, kui detailplaneeringu jargsetel kinnistutel
on téisehitus 3 korruse jagu ehk 12 m (korruse kdrgus on 3 m, katuse kdrgus on 3 m).

RAKVERE LINNUSE JA KOLMAINU KIRIKU
NAHTAVUSE ANALUUS
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LINNUSE PIIRANG (1 KORRUS)

Must tépp téhistab linnust. Sinisega on tahistatud ala, kust linnus on vaadeldav.
Punasega on tahistatud ala, kust vaadeldavus kaob, kui detailplaneeringu jargsetel kinnistutel
on taisehitus 1 korruse jagu ehk 6 m (korruse kdrgus on 3 m, katuse kdrgus on 3 m).

RAKVERE LINNUSE JA KOLMAINU KIRIKU
NAHTAVUSE ANALUUS
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LINNUSE PIIRANG (2 KORRUST)

Must tépp téhistab linnust. Sinisega on tahistatud ala, kust linnus on vaadeldav.
Punasega on tahistatud ala, kust vaadeldavus kaob, kui detailplaneeringu
jargsetel kinnistutel on téisehitus 2 korruse jagu ehk 9 m (korruse kdrgus on 3 m,
katuse kdrgus on 3 m).

RAKVERE LINNUSE JA KOLMAINU KIRIKU
NAHTAVUSE ANALUUS




LINNUSE PIIRANG (3 KORRUST)

Must tépp téhistab linnust. Sinisega on tahistatud ala, kust linnus on vaadeldav.
Punasega on tahistatud ala, kust vaadeldavus kaob, kui detailplaneeringu jargsetel kinnistutel
on téisehitus 3 korruse jagu ehk 12 m (korruse kdrgus on 3 m, katuse kdrgus on 3 m).

RAKVERE LINNUSE JA KOLMAINU KIRIKU
NAHTAVUSE ANALUUS

19



