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ANDMED

Maapinna mudel viiemeetrise sammuga DEM!
(teadaolevalt on andmed uuendatud 2018. aastal; allikas:
Maa-amet)

Hoone perimeeter on voetud Eesti topograafia
andmekogust (ETAK?) kihilt E501 (teadaolevalt on

andmed uuendatud 2018. aastal; allikas: Maa-amet).

Hoonete arvutamisel on aluseks véetud
aerolaserskaneerimise madallennu kdrguspunktid®, kus
on klassifitseeritud katused (teadaolevalt on andmed
uuendatud 2018. aastal; allikas: Maa-amet).

Detailplaneeringute plaaniline ja kérguslik info parineb
Muinsuskaitseametist (allikas: Muinsuskaitseamet,
Kaarel Truu). Hoone nulliks on arvestatud maapinna
mediaankdrgusmarki. Hoonete kdrgused on vastavalt
DP (detailplaneering) maaratud kdrgustele. Enarmus

DP andmed péarineb PDF’ist ning need on téstetud
Oigesse kohta vastavalt koordinaatilele, mis on leitutd
dokumendist. Uhe DP alusandmed on raster formaadis
ning sealne koordinaatstUsteem el olnud LEstis. Selle
paigutamisel vois esineda veidi suuremaid vigu aga
need koik jdavad Im raamidesse. DP mahu loomisel on
voetud aluseks maksimaalne lubatud kérgus ning kogu

lubatud pind, kuhus saab ehitada.

Kontrollpunktid oleme paigutandu vahetult tornikiivrite
alla. Vaikserna ja kdrgema puhul 34m (abs) ning
suurerna puhul 32m (abs). Malemda kiirvi kdrgused on
leidut punktipilve® alusel. Punkti asetarmisega tornikiivri
alla tagame, et nahtavus oleks tagatud kogu kiivrile mitte
ainult vaiksele osale sellest.
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Vaikserna tornikiivri alla on paigutatud Uks kontrollpunkt kérgusméargiga
34m (abs) ning suurema tornikiivri alla on paigutatud teine kontroll-
punkt kdrgusmargiga 32m (abs).

1 https:/geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed,/Korgusandmed,/Korgusmudelid-p508.html
2 https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed, Eesti-topograafia-andmekogu-p79.htm!
3 https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed,/ Korgusandmed,/Aerolaserskaneerimise -korguspunktid-p499.html
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ARVUTUS

Maapinnale (DEM Tm) on loodud Tm
sammuga vaatluspunktide vorgustik. Maapinna
kdrguspunktid on arvutatud Maa-ameti poolt.

Koik punktid on paigutatud 1,8m

korgusele maapinnast. Eeldusel, et Tm vahega mdddetud
kdrgusmarkidel pohineva maapinna mudeli tdpsus on
20-30cm, siis on vaatluspunktid tostetud tavaparasest

silmade korgusest pisut kdrgemale.

lgast vaatluspunktist on tbmmatud joon
kontrollpunktidesse (lossi tornikiivriteni) ning arvutatud,
kas joon I6ikub hoonete voi maapinnaga. Suured
kallakud voivad mojutada n&htavust, mistottu tuleb
maapinnaga arvestada. Hoonete puhul majutab
nahtavust nii hoone maht kui ka katuse kuju. Katuse kuju
aluseks on voetud punktipilVv!, kus punktid asetsevad
suhteliselt thtlaselt iga 20-30cm tagant. See maarab ka
katuse geomeetria tapsuse (vt kdrvalolevat pilti).

Kui kontrollpunkti ja vaatluspunkti vahele ei jaa
geomeetriat, siis jaetakse vaatluspunkt alles,

vastasel juhul see kustutatakse. Kui vahemalt Uhele
kontrollpunktile on tagatud vaadeldavus siis jaatakse
punkt alles. Kéigist punktidest ei ole naha tingimata
molemat tornikiivrit.

Arvutustes ei arvestata haljastusega.

1 https:/en.wikipedia.org/wiki/Point_cloud#:~text=A%20p0int%20
cloud%20is%20a,surfaces%200f%200bjects%20around%20them.
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Hoonete katuse geomeetria, mis on arvutatud madallennu Lidari
pohjal
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Sinisega on tahistatud ala, kust on Kuressaare lossi tornikiiver nahtav. Punasega on
téhistatud ala, mida varjavad kehtestatud detailplaneeringud
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Sinisega on tahistatud ala, kust on Kuressaare lossi tornikiiver nahtav ilma
kehtetatud detailplaneeringuteta
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Sinisega on tahistatud ala, kust on Kuressaare lossi tornikiiver nahtav koos kehtestatud
detailplaneeringutega.



